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Půdorys střechy
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Plovárna Hranice-střecha budova "A"
k.ú.Hranice, st.parc.č. 2755.
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4x vpusť

Vpusti vyhřívané s límcem 110 nové     4ks
celková půdorysná plocha krytiny 643m2

svislá izolace (5,66+14,91+8,2+1+12,7) = 42,47m2

plocha krytiny VZT šachty svislá (2,4+2,35+2,4) x 0,55 = 3,94m2

                                                   (2+2,2+2) x 0,50 = 3,1m2

ukončovací lišta (36,3+14,15+42,6+8,2+6,3+6,35) = 113,9m´
Vzduchotechnika svislá izolace do v=30cm (2,2x2+1,2x3+2,2+2,9+4,2+3,2+2,5) x 0,3 = 23 x 0,3 = 6,9m2

demontáž a montáž hromosvodu

svislá izolace 0,35m x 36,3 = 12,7m2, lišta 36,3m´

svislá izolace 0,35m x 42,6 = 14,91m2, lišta 42,6m´
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svislá izolace 0,15m x 6,3 =1m2,lišta 6,3m´
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Navržená nová skladba střechy :
- Zátěžová vrstva (přitížení plošnou zátěží) - betonové dlaždice 400/400/4, 32kg/m2, 643m2, cca 2ks/m2.

- Pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny,
   horní povrch modrošedý břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25 °C,
   tloušťka min.4,5 mm, 7,5 m2/role,  ........tl.4,5mm.
- Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, ........tl.3mm.
-  Nová tepelná izolace EPS150, λ ≤ 0,035 W/mK, lepená na PUR pěnu, tl.200mm (2x100mm),čistá plocha 643m2.
-  Stávající kotvená tepelná izolace z EPS100, ve spádu (po odstanění původní krytiny z PE fólie, včetně geotextílie).

Stávající skladba střechy :
- PVC fólie CEFIL tl.1,2mm, geotextílie, 643m2.

- Tepelná izolace EPS100, λ ≤ 0,037 W/mK, lepená na PUR pěnu, tl.160mm

         (100mm + 60mm),čistá plocha 643m2.
- Spádová vrstva EPS 100, tl. 5-170mm
-  Parozábrana (natav.asf.pás s Al.fólií)
-  Železobetonová stropní deska tl.160mm
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